用 户 安 装 使 用 说 明—中性
系统设置：

· 设报警电话号码 ：按主机后面的“录音”键并立即释放，键盘输入：“＃1＊电话号码＃”，如设置88888888为报警电话，键盘输入： “＃1＊88888888＃”，拨完时主机发出一长一短“B”声，表示确认设置完成。其中设置“＃1”的“1”表示第一个报警电话，第二个报警电话为“＃2＊电话号码＃”，依此顺序一共可录入6组以下报警电话。报警时按贮存顺序拨号报警。对于使用分机的用户，须先拨一个号码（如9）才能打外线的，在设置号码前相应加“9＊”。如：分机号码为66666666应键盘输入“＃1＊9＊66666666＃”，同理，须先拨“0”才能打外线的分机，设置时相应输入“＃1＊0＊66666666＃”。 注：每设置一组报警电话号码时，都要先按主机后面的“录音”键并立即释放，再按顺序设置： 
· 设报警留言：按下“录音”键不放并保持,3秒后主机发出一个短“B”音，提示开始录音，此时对着主机的录音孔20cm左右，开始录下报警留言，（录音期间不要释放按键）留言长度不要超过10秒，讲完后，释放“录音”键，主机发出了一短一长的“B”表明录音结束。留言应简明：如：
 “这里是××区××街××号”。住宅被非法侵入，请协助或给传呼台留言“请呼××××号，给机主留言，住宅被非法侵入”。

· 打开防剪功能操作： 短按录音键松开，从键盘输入：#9*2# [image: image1.wmf] 

将听到一短一长的"B"提示操作成功。关闭防剪功能操作： 短按录音键松开, 从键盘输入:  #9*3#     将听到一短一长的"B"提示操作成功。

· 报警时启动警号操作:短按录音键松开, 从键盘输入：#9*1# [image: image2.wmf] 

将听到一短一长的"B"提示操作成功。
· 报警时关闭警号操作:短按录音键松开,从键盘输入：#9*0# [image: image3.wmf] 

将听到一 短一长的"B"提示操作成功。

· 查询密码设置：按以上录入报警号码的方法输入四位密码，例如：设密码1234，按主机后面的“录音”键并立即释放,键盘输入：＃7*1234＃ 注：4位密码均不能含 “0”  出厂密码：1234
使用方法：

布防与撤防：◆主人离家布防时，先出门锁好门后，应按遥控器“ [image: image4.wmf] 

 ” 听到主机“B”的一声响时，布防灯亮表明主机进入布防状态，此时任何非法进入防区都将报警。也可以在异地进行电话布防撤防。◆主人回家撤防时按遥控器的“ [image: image5.wmf] 

 ”键，听到主机发出“B”的一声响时，布防灯灭表示解除了主机上的盗警防区，这时可以开门进入。◆只要报警器完成设置及不中断电源，燃气报警器和烟雾报警器一直处于布防状态，不受布防及撤防影响。
· 紧急报警功能：当主人在家发现意外情况时，按下遥控器的“[image: image6.wmf] 

”键，系统会立即进入紧急报警状态自动拨号呼叫。

· 接警处理：当发生警情时，警笛会连续鸣叫（直到主人确认报警），通知四邻，系统会自动拨打设置的6组号码启动报警。主人收到电话传来的报警后，首先听到录音留言，在被叫电话机（或手机）上按动下列按键实现不同功能： ◆按“1”进入20秒监听，如果想延迟监听时间，必须在此20秒内再次按“1”键；◆按“2”启动警号报警。◆按“3”会取消警号报警。◆按“4”设置主机为布防状态。◆按“5”键设置主机为撤防状态。◆只有按“＃”键，确认此次报警，主机停止拨号及关闭警号,否则会续循环拨打电话。如果主人手机占线，报警主机会循环呼叫预先存贮的6组号码，直到主人确认报警或撤防。

· 异地远程遥控操作:用异地任何一部电话机（或手机）拨打报警主机电话号码，当响铃超过六次无人接听时，报警主机会自动摘机，听筒中听到“B”一声，提示用户输入4位密码，密码输入错误则自动断线，密码正确则发出“B、B”声，此时，用户按“1”进入20秒现场监听，如要继续监听，再按“1”则20秒监听重新开始，如听到异常，按“2”启动警号，按“3”取消警号，按“4”系统进入布防，按“5”系统撤防，操作完成后 “＃”结束本次操作，系统自动收线。对应以上每一次操作，系统都会发出一个确认音通知用户。

· 非32防区数据位编码说明

第一防区数据位2122（紧急按钮）、第二防区数据位2211（红外探头）、第三防区数据位1111（门磁）、第四防区数据位2112（燃气探头）、第五防区数据位1212（烟感探头）、第六防区数据位1211、第七防区数据位1122、第八防区数据位2222
